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しおほいになる前に 


お使いになる前に、次の内容をご確認くださし、。 


J 内容巧のお認 

本製品には次のものが含まれます。捆包には 
十分にミ主意しておりますが、万が一足りない 
場合がありましたら、お買い上げの販売店も 
しくは当社総合インフオメーションセンター 
に ご連絡く ださい。 

PC カメラ本体 . 1体 

ドライバ CD - ROM .... 1枚 
インストールマニュアル…1部 

活用ガイド . 1部 

保証書 . パッケージ'の背面に記載 

イヤフオンマイク……1組 

^巧〇付け上の注意 

•クリップはしっかりと取り付けられる場所を 
選んで取り付けてください。取り付けが浅い 
場合には長時間経つと外れる場合があります。 
•取り付けられた後、ケーブルに強い引っ張り 
力がかからないようにしてください。引きず 
られてクリップが外れる場合があります。 

-クリップ取り付け時は、バネの力で挟みます 
ので、構造的に弱い部分は避けて取り付けて 
ください。 

-クリップ取り付け部が斜めを向いていたり凸 
凹が激しい場合、安定して保持できない場合 
があります。 

-ボールジョイントの角度を変更する場合は必 
ずクリップを手で持ってから行ってください。 


•ろ、、 500 mAJ ^ 乂上の供給電力の得られる USB 
ポートに接続してください。 

J ご使用上の注意 

- PC カメラのレンズは指で触れないでくださ 
し、。ホコリが入った場合などは巿販のレンズ 
ブロアなどで取り除いてください。 

- PC カメラはバスパワー専用です。 

-イヤフオンプラグをパソコンなどのヘッド 
フォン出力端子乂外には接続しないでくださ 
し、。故障の原因となります。 

-マイクプラグをバソコンのマイク入力端子し义 
外には接続しないでください。故障の原因と 
なります。 

-本製品を湿気やホコリの多いところに設置し 
ないでください。 

-本製品に強い衝撃を与えないでください。 

•お客様ご自身での分解、修理、改造は絶対に 
しないでください。 

-ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしな 
いでください。 

-コネクタに無理な力を加えないでください。 

-お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く 
ないてください。ベンジン、シンナーなどは 
使用しないでください。 

•異常を感じた場合は即座に使用を中止し、お 
買い上げの販売店もしくは当社総合インフォ 
メーシヨン センターにご連絡ください。 









J 動作環境 

CPU . Intel Pentiumm IGHzJ ^ 乂上 

OS . Windows®XP 咲降、 Windows ® 2000 SP 4 が降 

Macintosh には対応いたしません。 

メモリ .256 M 目が上 

HDD .260 MB 社 

グラフィックメモリ •••32 MB が上 
DirectX . 9.日咲降 


USB 2.0 ポート （ 5 V 、 500 mA の電力力く供給できること） 

ADSL などのブ□-ドバンド接続環境 
CD - ROM ドライブ 

觸•上記の動作環境においても、八ードウ I アの処理性能によっては、音声品質、動画処理な 
どで十分な性能が得られない場合がありまず。 

•本機は USB 2.0 専用でず。 

Hi - Speed 対応必須でず。 USB 1.1 インターフェイスには対応しておりません。 


心を部の説明 


C スチルシャツター ) 


対応したソフトウェアにおいて、静 
止画を撮影するのに使用します。 



ノートパソコンなどに固 
定する際、または水平面 
に設置する際に使用し 


スイングタイプのイヤーフックだか5、 
左ちどち5の耳にも装着 OK ! ! 


し電源ランプ 


電源が入っている状態 
で LED が緑をに点灯し 
ます。 


( ポールジョイント 


撮影対象物に向けます。 
手で直接触れないよう 
にしてください。 


フオー カスつまみ） 


手でつまんで回し、ピント 
を合わせます。 


—— G 2ウェイクリップ J 































PC カゾラの巧りがけとセツトアップ 


付属のドライバユーテイリテイをインストールし、 PC カメラを取り付けます。 PC カメラは、 
Adobe®Photoshop® や Microsoft Imaging などで使用できる TWAIN デバイスとしても動作 
します。これらの画像処理ソフトで使用すると、 VGA サイズでの静止画を撮ることもできます。 


^ Windows の八ージョンのお認 

WindowsXP で本製品をお使いになる場合は、 
WindowsXP のパ' -ジョンがサービスパック 
少乂後 SP) 1 咲降である必要があります。 
Windows 2000 で本製品をお使いになる場合 
は、 Windows 2000 のパ' -ジョンが SP4 が 
降である必要があります。 

次の手順で Windows のパ'—ジョンを確認します。 

I [スタート]メニューから「ファイル名を指 
定して実行 J をクリックしまず。 

2. 入力欄に 「 winverj と入力して 1 ok i 
をクリックしまず。 

Windows のバージョン情報が表示されます。 



3 . Windows のパージョンを確認しまず。 
お使いの WindowsXP のバー ジョンが 
SP1 降でない場合、またはお使いの 
Windows 2000 のバージョンが SP4 刈華 
でない場合は、 WindowsUpdate を利用 
して、 Windows を最新のバ ージョ ンにバ ー 
ジョン アップしてください。 パ'-ジョン アッ 
プの方法については、お使いのパソコンの 


取り扱い説明書やパソコンメーカーにお 
問い合わせください。 

WindowsXP の場合 



SP1 乂降である必要があります。サービス 
パックがインストールされていない場合は、 
WindowsUpdate を利用して、 Windows XP 
を最新のパ'-ジョンにパ'-ジョンアップして 
くださし、。 


バージョンを確認します。 
例ではサービスパック 4 をあらわしています。 


Windows 2000の場合 

SP4 がインストールされている必要がありま 
す。 SP4 がインス!ルされていない場合は、 
WindowsUpdate を利用して、 Windows 2000 
を最新のパ'-ジョンにパ'-ジョンアップしてく 
ださい。 
























バージョンを確認します。 
例では SP 4 をあらわしています。 

J ドライ/ a — テイリテイのインストール 

ドライバユーテイリテイをインス!-ールしてから 
PC カメラを取り付ける手順について説明します。 


喃•動作には DirectX 9.0 が上が必要でず。 
インス I -- ルされていなし順合は、 Windows 
Update などを利用して DirectX をイン 
ス I -ールしておいてください。 

DirectX がインス I ルされていないパソコ 
ンで、ドライバのインストールを実行ずると、 
ドライバのインス I ル前に DirectX 9.0 b の 
インストールプログラムが先に実行されまず。 
WindowsUpdate を利用してアツプデー 
卜ずると、最新の DirectXg.Oc がインス 
I ルされまず。に005年1月現在） 
•必ずドライバユーティリティをインス 
I ルしてから PC カメラを取り付けて 
くださし、。誤ってドライバユーティリティ 
のインストール前に PC カメラを取り付け 
てしまった場合は、表示されている USB 
デバ'イスのインス!-ールをキャンセルして 
PC カメラを取り外し、ドライバユーティ 
リテイをインス!-ールしてください。 


WindowsXP にインス I ルずる 

I パソコンの CD-ROM ドライブに、本製 
品付属の CD-ROM を挿入しまず。 

么[スタート]メニューから「マイコンピュー 
夕 J をクリックしまず。 



3 . 手順1で CD-ROM を挿入した CD-ROM 
ドライブをダブルクリックしまず。 

CD - ROM の内容が表示されます。 

ん Setup ( Setup . exe ) をダスいリックしまず。 

5. □! 置10 をクリックしまず。 

インス!-ールが開始されます。 


























7. PC カメラの USB コネクタについている 
シールをはがしまず。 

巧， USB 2.0 に対応したパソコ 
ンの USB ポートへ、 PC 力 
メラの USB コネクタを差 
し込みまず。 

新しい八ードウエアの検出ウイザードが 
表示されます。 



觸パソコンの電源が ON のときでも抜き 
差しできます。 

觸 US 目コネクタの上下方向を間違えな 
いように、正しく接続してください。 

夕，「ソフトウェアを自動的にインス!^ールずる J 
を選択して、 r みへの> と—! をクリックしまず。 
八ードウェアのインス I -- ルが表示されます。 



10. 1 続行担） I をクリックしまず。 
インストールを開始します。 



77. cun □を クリックしまず。 



これでドライバユーテイリテイのインス!-一 
ルは完了でず。 

次に、ドライバユーテイリテイを正しくイン 
ス I ルできたか確認しまず。8ページの「イ 
ンス I ^ールできたか確認ずる J に進みまず。 






























Windows 2000にインス I ^ールずる 

7. パソコンの CD - ROM ドライブに、本製 
品付属の CD - ROM を挿入しまず。 

2. デスクトップにある「マイコンピュータ J を 
ダブルクリックしまず。 



3 . 手順1で CD - ROM を挿入した CD-ROM 
ドライブをダブルクリックしまず。 
CD - ROM の内容が表示されます。 

ん SetupfSetup . exe ) をダブルクリックしまず。 

る 1(::を瓣 I をクリックしまず。 

インス!-ールが開始されます。 



6. 「はい、今ずぐコンピユータを再起動しまず。」 
を選巧し、 !^ ^ ~~ I をクリックしまず。 
パソコンが再起動します。 



7- PC カメラの USB コネクタについている 
シールをはがしまず。 

8. USB 2.0 に対応したパソコ 
ンの USB ポートへ、 PC 力 
メラの USB コネクタを差 
し込みます。 

新しい八ードウエアの検出ウイザードが 
表示されます。 




竭パソコンの電源が ON のときでも抜き 
差しできます。 

顿 US 目コネクタの上下方向を間違えな 
いように、正しく接続してください。 


これでドライバユーテイリテイのインス! 
ルは完了でず。 

次に、ドライバユーテイリテイを正しくイン 
ス I ルできたか確認しまず。8ページの「イ 
ンス I ルできたか確認ずる J に進みまず。 

































^ インス I ^ ールできたか確認ずる 

ドライバユーテイリテイを正しくインス!-ール 
できたか確認します。 

7. PC カメラをパソコンと接続しまず。 

2. スタートメニューから「すべてのプログラム 
( Windows 2000の場合はヴ〇グラム」）」- 
「 UCAM - N 1 D 30 Seriesj - 「PCCAMj 
をクリックしまず。 

ビデオキヤプチヤツール 「 PCCAM 」 が起 
動します。 


^注意 

右のよラな画面が 
表示されたときは、 

ドライバが正しく 
インス!ルされていないか、または PC 
カメラが正しく接続されていません。 

「OKj をクリックして PC カメラが正しく 
接続されているか確認してください。 
接続に問題がなけれ肤ドライバューテイ 
リテイが正しくインストールされていま 
せん。いったん PC カメラを取り外してド 
ライバユーテイリテイをアンインス!-ール 
し、9ぺージのアンインストール方法を参 
考に、もう一度セットアップガイドの 「PC 
カメラの取り付けとセットアップ J の手順 
に従つてやりなおしてください。 
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3 . 「Devicej メニューをクリックして、 
「 UCAM - N 1 D 30 Seriesj にチェックが 
ついている ことを確認しまず。 
ついていない 場合は、 「 UCAM - N 1 D 30 
Seriesj をクリツクしてチェックしまず。 



4 . 「Optionj メ ニューから 「Previewj をク 



リックしてチェックマークをつけまず。 

カメラの映像が表示されます。 


ドライバユーテイリテイが正しくインス! 
ルされ、 PC カメラが動作していることを確 
認できました。 















J ドライバユーティりティのアンインストール 

インストールしたドライバユーティリティの 

アンインストール方法について説明します。 

ドライバユーティリティが不要になるなどした 

ときは、 が下の手順に従って操作してください。 

I WindowsXP をお使いの場合は、スター 
トメニューから「ずべてのプログラム J 一 
「 UCAM - N 1 D 30 Seriesj -「 アンインス 
I ^一 Jki の j 頃にクリックしまず。 

Windows 2000をお使いの場合は、ス 
タートメニューから「プログラム J - 
「 UCAM - N 1 D 30 Seriesj -「 アンインス 
I ^一 Jki の j 頃にクリックしまず。 

2 . 「削除 I を選巧して I みへ妙〉 I をクリックし 



アンインス!-ールが開始されます。 
ぶ [ IZ 却 CII 1 をクリックしまず。 



アンインス!-ールが開始されます。 



これでアンインス I ルは完了でず。 






























画像を調整ずる 


ビデオキャプチャソフトやビデオチャットソ 
フトから、 US 目カメラの設定画面を呼び出す 
ことができます。設定画面では、明るさやホ 
ワイトバランスなどを調整できます。 


調整はプロパティ画面の2つのタブから行い 
ます。 

Hi 像の調整 J タブ 



け月るさ J 

明るさを調整します。 

r コントラスト J 

暗い部分と明るい部分の差がはっきりした映 
像になります。 

r 任弟やかホ, 

彩度を調整します。 

r 鮮日月も 

カメラ画像の輪郭を際立たせます。 

>■ガンマ J 

カメラ画像のガンマ値を設定します。 
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けスタムプロパティぺージ J タブ 



• TAWB モード J 

オートホワイトバランスを設定します。 

「自動」、「白熱灯」、「堂光灯」、「屋外」から選 
択します。 

- r ちらつき防止 J 

地域によって光源にちらつきがある場合に設 
定します。 

’ r モニタ J 

お使いのモニタの種類を選択します。 

’ r イメージを反転 J 

映像を反転する場合にチ X ックします。 

「水平反転」水平方向に反転します。 

「垂直反転」垂直方向に反転します。 

• f 露光 J 

映像の露出を設定します。チェックボックス 
がチ X ックされていると、露出を自動的に調 
整します。 



































し付録 


^こまったとまは 

r どのよラな 0 S で使用できまずか I 

サービスパック4 乂降のパ' -ジョンの 
Windows 2000、またはサービスパック1が 
降のパ'—ジョンの WindowsXP で使用できま 
す。また、 US 目 2.0 八イスピードに対応した 
US 目インターフェースが必要です。 
Windows 98、 Windows 98 SE 、 WindowsMe 、 
Macintosh では使用できません。 


ドライバを入れる前に接続してしまいました I 

誤ってドライバユーテイリテイをインストー 
ルする前に PC カメラを接続してしまった場 
合は、表示されている US 目デバイスのイン 
ストールをキャンセルして PC カメラを取り 
外してください。その後、ドライバユーテイ 
リテイをインストールしてください。 


^商品に関ずるお問い合わせは 


エレコム総合インフオメーシヨンセンター 

TEL: 〇已 70-084-465 
FAX : 0570 -050-012 

[ 受付時間] 9:00〜12:0013:00〜18:00 
年中無休 










放様 


[ PC カメラ本体 


受像素子 

1/4インチ CCD センサ 

最大解像度 

640 X 480ピクセル 

巧大フレームレート 

30 fps ( VGA 、 QVGA、CIF とも） 

色数 

1677万色 に 4 bit ) 

最大消費電流 

待機時 14 mA 作動時 104 mA 

インターフェイス 

USB 2.0 専用 ( USB 1.1 には対応し、たしません） 

外形寸法 

W 67 X D 35 X H 102( mm ) 

本体重量 

130 g 

クリップ挟み厚 

6〜 17 mm 

ケーブル長 

180 cm ( コネクタ先端まで） 


r イヤフオンマイク 

イヤフオン部 


ダイヤフラム直径 

15 mm 

ダイヤフラム方式 

夕''イナミック型 

最大入力 

lOmW 

インピーダンス 

32 0 

周波数帯域 

100〜22,000 Hz 


マイク部 


マイク形式 

コンデンサマイク 

入力感度 

-60 ± 3 d 目 

周波数帯域 

50〜16,000 Hz 


共通 


ヶーブル長 

180 cm 

プラフ形状 

3.50 ステレオミニプラグ 

本体寸法 

W 39 X D 18 X Hll ( mm ) (最大） 

重量 

20 g 

マイク アーム 長さ 

7已 mm 
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